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Система постачання холодної води

Труби ПЕВГ

Труба водопровідна з поліетилену високої густини

Труба водопровідна з поліетилену високої густини

* під замовлення
** коефіцієнт запасу високої густини

Труба водопровідна з поліетилену високої щільності

постачання холодної води

Зовнішній Товщина
Коефіцієнт

#Згідно зі стандартом en12291, коефіцієнт надійності 1.25,  тиск (pn) 12.5

** коефіцієнт запасу густини 1,6

Система для водопостачання
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Система постачання холодної води

Труба водопровідна синього кольору з поліетилену високої густини PEHD 80/

Трійник

зварні литі під тиском

зварні литі під тиском

Зовнішній
Зовнішній

Товщина
Товщина

Коефіцієнт
#Згідно зі стандартом en12291, коефіцієнт надійності 1.25,  тиск

постачання холодної води

Система для водопостачання

Фітінги РЕНD стикові

зварні зварні литі під тиском

Коліно

зварні зварні литі під тиском

* під замовлення

Вага



Втулка під фланець газ

 Прокладка пласка з гумкою під фланець

* під замовлення

Комплект з гайкою і чавунними шайбами

Трійник перехідний

Редукція

постачання холодної води постачання холодної води

Система для водопостачання

Затискні фітінги

Перехідна затискна муфта Трійник затискний перехідний

затискна

затискна 

Коліно затискне

* під замовлення

Фланець

Lyuda
Textbox
 



постачання холодної води

Затискні фітінги

Коліно затискне         з Муфта затискна з ВР

Трійник затискний

Коліно затискне       з

Заглушка затискна

Трійник затискний перехідний з ВР

Трійник затискний перехідний з ЗР

Садовий гідрант

Муфта затискна з фланцем

Ланцюговий ключ для установки
компресійних фітінгів

З'єднувач садового гідранта

* під замовлення / pe bază de comandă / upon firm request 

Система для водопостачання

Система для водопостачання

Відвід сідловий

Колодязь для водомірів

Колодязь для водоміру D.800 з кришкою люку

Двошарова кришка для колодязя водоміруКолодязь з кришкою

Колодязь для водоміру D.1100 без кришки люку

ущільнювальна для колодязів

Колодязь з кришкою                                                       
                                                                                                                      Колодязь з лічильником і кришкою

заморожування

заморожування

ЗР



Система газопостачання

Труби і фітінги ПЕВГ для газопостачання

ТРУБА ГАЗОПРОВІДНА
зовнішній          товщина

До діаметру 110 (включно) труба 
постачається в бухтах по 50 або
100 м. Для більших діаметрів труба
постачається у прямих відрізках
по 12 м.

е
Masă
(маса/
 weight 
(kg/m)

 Cod
(код/code) e e eMasă

(маса/
 weight 
(kg/m)

Masă
(маса/
 weight 
(kg/m)

 Cod
(код/code)

 Cod
(код/code)

3,0
3,0 0,28

2, 0,45 250805

3,0
3,025050 25050

Masă
(маса/
 weight 
(kg/m)

 Cod
(код/code)

Фітінги для електрозварювання

МУФТА З НАКЛАДНИМ
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧЕМ

ВІДВІД СІДЛОВИЙ ІЗ ЗАКЛАДНИМ
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧЕМ

для виробів, код яких починається з 501ХХХХХХХ

* під замовлення

ВІДВІД СІДЛОВИЙ ІЗ ЗАКЛАДНИМ
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧЕМ БЕЗ НИЖНЬОГО СІДЛА

Система газопостачання

0,20

2
0,2

Відвід сідловий із закладним електронагрівачем

Гама Гама

Гама

Гама Гама

Гама                     Гама

ТРІЙНИК РІВНОПРОХІДНИЙ
ІЗ ЗАКЛАДНИМ ЕЛЕТКРОНАГРІВАЧЕМ ЗАГЛУШКА ІЗ ЗАКЛАДНИМ

ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧЕМ
РЕДУКЦІЯ ІЗ ЗАКЛАДНИМ
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧЕМ

КРАН ГАЗОВИЙ ЗР З ТРИМАЧЕМ ШЛАНГУ

ПЕРЕХІД ПЕВГ - СТАЛЬ

КОЛІНО ІЗ ЗАКЛАДНИМ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧЕМ

ПЕРЕХІДНИК - ВІДВІД ПЕВГ - СТАЛЬ

ВІДВІД СІДЛОВИЙ ІЗ ЗАКЛАДНИМ
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧЕМ

Гама

Гама

Гама Гама

ГАЗОВИЙ КРАН З ПОЛІЕТИЛЕНУ**

Система для газопостачання



Система газопостачання

Зварювальні апарати

Зварювальний апарат для виконання стикових зварювальних швів

Тип апарату

З тележкою і набором переходників

Набір втулок для зварювального апарату в стик

Тип апарату Тип апарату

Для того, щоб варити діаметри менше D250 до  D90
за допомогою зварювального апарату DRAGON 315 B, 
використовується затискач-адаптер для D250 (код: 55031500250)
разом із затискачіем бажаного діаметру для апарату DRAGON 250B

Спеціальна коробка для перевезення фрези,
термоплити, електрогідравлічної коробки передач
для RITMO DELTA 630

Система газопостачання

Система для газопостачання

Візок для корпусу

Зварювальні апарати для електрофітінгів

Спеціальна коробка для транспортування

Паралельний інтерфейс для апарату
Коробка для перевезення зварювального апарату

Адаптер для зварювального апарату

Оптичний олівець для зварювального апарату 
для зварювання електрофітінгів

и

Ручний шкребок
Пристрій для різки труб

Ручний пристрій для заокруглення труби Регульований пристрій для розшарування
труб

Сигнальна стрічка

* під замовлення

Серветка для знежирювання
труб ПЕВГ

ПЕВГ



вул. Вінницька, 49, смт. Сутиски
Тиврівський р-н, Вінницька область
         

Київський регіональний склад
м. Обухів, Київська область,
вул. Промислова, 10

УКРАЇНА

E-mail: kiev@valrom.com.ua

Тел. + 38 095 273 44 40

Тел. + 38 095 273 23 10 E-mail: kiev@valrom.com.ua




